
Olvídate de enchufes en campings o de instalar un inversor 
para tu aire acondicionado y estaciona tu vehículo donde tu 
imaginación te lleve, sin problemas.

Con OpenAir 12V Full Inverter elige la mejor temperatura 
para tus rutas, para las tardes calurosas o las noches de 
verano y tendrás el clima idóneo para viajar, descansar y 
desconectar.

PENSADO PARA
DESCONECTAR

El único aire acondicionado para 
autocaravanas de 12V 
con más de 2000W de potencia real

AIRE ACONDICIONADO
DE ÚLTIMA GENERACIÓN
PARA AUTOCARAVANAS 
Y CAMPERS

Gama Caravaning

OpenAir 12V Full Inverter se encarga de mantener la 
temperatura ideal dentro de tu vehículo para que 

sólo pienses en divertirte en tus viajes y vivir 
aventuras en entornos increíbles .

Bergstrom está contigo kilómetro a 
kilómetro para ofrecerte el mejor 

aire acondicionado.

Viaja con total libertad,
tu hogar es donde aparcas

Bergstrom, con más de 70 años de experiencia, es líder en 
fabricación de sistemas de climatización para vehículos.

Nuestro compromiso contigo y con el medioambiente se 
enfoca en la mejora contínua en tres áreas clave: innovación, 
fabricación y calidad.

Calidad contrastada BERGSTROM

ISO 9001/ISO 14001/IATF 16949
Calidad certificada

LÍDER EN AIRE ACONDICIONADO ELÉCTRICO PARA VEHÍCULOS
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OpenAir 12V Full Inverter enfría, en tiempo récord, 
campers y autocaravanas de hasta 7 metros. 

Proporciona una refrigeración potente y una mayor eficiencia 
energética gracias a su tecnología Full Inverter(*). 

Potencia, confort y autonomía, 
todo en un solo equipo

Funciona a 12V conectado sólo 
con la batería auxiliar de tu 
vehículo. 

Sin enchufes o inversores

Disfruta de la temperatura 
perfecta allá donde vayas
Con un consumo medio de 14,4A OpenAir 12V Full 
Inverter mantiene el interior a 24ºC con una temperatura 
exterior de 30ºC.

(*) Compresor inverter y ventilación de velocidad variable.

Luz perimetral LED regulable en 
intensidad de tono neutro. 

Luz ambiental regulable

Control de la pantalla de la 
consola mediante sistema táctil 
intuitivo.

Pantalla de consola táctil

Su estructura extraplana con 20 
cms de altura evita problemas de 
altura y mejora el consumo.

Aerodinámica mejorada

Cómodo y práctico mando de 
tamaño reducido que no necesita 
soporte de montaje.

Mando con tecnología IR

Permite elegir la posición de 
montaje adecuada, ajustándose 
a la distribución de los accesorios 
del techo del vehículo.

Cuatro posiciones de montaje

Puede instalarse con facilidad 
en autocaravanas y campers, 
con un mínimo mantenimiento.

Fácil y rápida instalación

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión 12 V

Potencia frigorífica 
de conformidad con ISO 5151:T1

1.200 W
2.020 W

Consumo eléctrico en funcionamiento
de conformidad con ISO 5151:T1 (*)

16 - 32,4 A - 1.200 W
16 - 56,4 A - 2.020 W

Consumo medio 14,4 A
(24ºC interior / 30ºC exterior)

Dimensiones unidad externa (L x A x H) 786 x 986 x 200 mm

Peso unidad externa 25,3 kg

Dimensiones de la consola interior (L x A x H) 520 x 520 x 45 mm

Peso consola interior con soportes de fijación 5,69 kg

Panel de control Panel táctil

Mando a distancia IR

Luz ambiental LED SÍ

Largo ideal del vehículo Hasta 7 m

(*) Consumo eléctrico en modo Ventilación 1,6 - 7,1 A
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